
ECODUR®
Lama a nastro economica per le fonderie di metalli non ferrosi

Prodotto di Livello 2

Dente trapezoidale

Materiale pieno

Larghezza nastro 13 x 0,8 - 54 x 1,6mm
Larghezza nastro 1/2 x 0.032 - 2-1/8 x 0.063
Inch

Informazioni sui prodotti

ECODUR® — lama a nastro economica per le
fonderie di metalli non ferrosi

Materiali in alluminio, rame e altri metalli non fer-
rosi nonché le loro leghe pongono requisiti elevati
sulla lavorazione. La lavorazione di numeri elevati di
pezzi nelle fonderie richiede una separazione precisa
e spesso automatizzata di respiri di fusione e ma-
terozze.

In queste applicazioni, per poter lavorare in modo
economico le ghise, WIKUS ha sviluppato la lama a
nastro ECODUR®. La lama a nastro in metallo duro è
dotata di taglienti in uno specifico metallo duro, che
si adatta perfettamente ai requisiti dei metalli non
ferrosi e alle loro leghe.

Grazie al dente trapezoidale molato con angolo di
spoglia positivo, la lama a nastro in metallo duro
separa il materiale pieno in modo pulito e rapido.

Tempi di taglio brevi consentono un chiaro aumento
della produttività. A questo contribuisce anche
un’elevata qualità della superficie di taglio. che rende
necessaria una rilavorazione esigua.

Applicazioni

• Materozze e respiri di fusione sui componenti in
ghisa non ferrosa

• Alluminio e relative leghe sotto forma di materiale
pieno o profilato

• Rame e relative leghe sotto forma di materiale
pieno o profilato

• Aste, blocchi e piastre di precisione in alluminio

Vantaggi

• Ottimo rapporto prezzo-prestazione

• Elevata produttività grazie ai tempi di taglio conte-
nuti

• Tagliente in metallo duro con elevata resistenza
contro l’usura abrasiva e quindi una durata utile
maggiore

• Buona superficie di taglio per una rilavorazione
esigua

Caratteristiche

• Taglienti in metallo duro resistente all’usura da
abrasione
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• Dente trapezoidale molato con angolo di spoglia
positivo e quindi una separazione pulita e rapida
del materiale pieno

• Frantumazione del truciolo brevettata per una
produttività e durata utile elevate, nonché una
buona qualità della superficie di taglio
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Dati tecnici
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Dati tecnici

Dimensioni Passo denti (denti per pollice)

Larghezza x spessore variable constant

mm pollici 3 - 4 2 - 3 1,4 - 2 0,85 - 1,15 3

13 x 0.65 1/2 x 0.025 T

13 x 0.80 1/2 x 0.032 T

20 x 0.80 3/4 x 0.032 T

27 x 0.90 1-1/16 x 0.035 T T

34 x 1.10 1-3/8 x 0.042 T T T

41 x 1.30 1-5/8 x 0.050 T T T

54 x 1.30 2-1/8 x 0.050 T T

54 x 1.60 2-1/8 x 0.063 T T T

67 x 1.60 2-5/8 x 0.063 T

Lunghezza di contatto
[mm]

[pollici]
80-170
3.1-6.7

150-300
5.9-11.8

250-500
9.8-19.7

700-1400
27.6-55.1

120-200
4.7-7.9

T = Dente trapezoidale
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Panoramica materiali

• Alluminio / leghe di alluminio

• metalli non ferrosi
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Scarica la scheda tecnica
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